A1373 和 A1374
高精度、输出管脚可编程线性霍尔效应传感器
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功能及优点 

· 输出引脚编程 

· 现场可编程获得最佳应用集成 

· 可选择粗略和精细增益以及静态输出电压 

· 可选择灵敏度温度系数 

· 可选择输出钳位电压水平，包括无钳位（轨对轨） 

· 可选择输出极性 

· 单极或双极工作 

· 成比例灵敏度、钳位电路和静态输出电压 

· 稳定斩波型霍尔技术 

· 较宽的工作温度范围 

· 芯片稳压器可实现过/欠电压保护 

· 芯片稳压器提供可靠的 EMI 性能 

· 采用 KB 封装，具有较宽的引脚间距 
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描述 

A1373 和 A1374 高精度线性霍尔效应传感器是带外部编程功能的灵敏、温度稳定的线性器件。 该器件系列在单个 IC 上集成了稳定斩波型放大器、稳压器、编程逻辑和输出放大器。 通过已获专利的动态偏移取消与稳定斩波技术实现极低的偏移和最小的温度漂移。 高频时钟用于斩波，以确保高频信号处理能力。 A1373 和 A1374 是汽车和工业线性位置感测应用的理想之选，因为这些应用与传统接触式分压计解决方案相比要求更高的可靠性和准确性。 主要应用包括： 节流阀位置传感器、踏板位置传感器和悬吊高度传感器。 

A1373 和 A1374 具有极高的设计和制造灵活性，可提供可编程增益、适用于单极及双极工作的静止偏移电压、温度系数、钳位电路和极性，从而实现对Allegro 线性霍尔效应器件系列的补充。 该器件可在磁路中设置，并通过输出引脚使用串行脉冲群进行编程。 选定正确的增益、静止输出电压和温度系数组合后，代码可被锁定以完成一次编程。 通过这种方式，可减少制造公差，装配过程也相应简化。 

这些器件采用 KB 封装，即 3 引脚 SIP（单列直插式封装）。 该无铅产品具有 100% 雾锡电镀的引脚框。 

功能方框图 
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