A2550
带有 5 伏特稳压器的继电器驱动器，用于汽车应用

· 三个独立的低端 DMOS 输出驱动器 

· 驱动器短路保护 

· 继电器上无需反激二极管 

· 过热断电功能 

· 独立式高精度 5 V 稳压器(2%) 

· 5 V 稳压器电流钳位 

· 16 针 TSSOP 封装，带有外置散热板。 

· 可编程复位 (NPOR) 时延 

· 可编程看门狗 

· 汽车级电压和温度范围 

· 满足汽车抛负载要求的有效钳位 

· 无铅 
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描述 

多数继电器应用需要可进行复杂系统控制的微处理器。 这些系统需要微处理器逻辑电源电压、加电复位电路及看门狗功能。 Allegro(r) A2550 集稳压器、看门狗、复位以及三个低端 DMOS 继电器驱动器输出端于一体。 主要定位于汽车应用，该 IC 可在更大电压和温度范围内提供可靠性能。 

三个低端 DMOS 驱动器可以驱动感应负载，例如：继电器线圈。 该驱动器集成了强化的电压钳位，可以承受高达 48V 的汽车抛载脉冲。 VBB 的 40V 额定值同时确保能够适应严苛的汽车环境。 

5 V 的线性稳压器可提供 40 mA 的输出电流，在工作温度范围内误差为 2%。 为延长在汽车应用中 IC 的使用寿命，对 5V 稳压器输出端以及 3 个低端驱动器输出端采取了过电流保护措施。 

A2550 亦包括上电复位电路 (NPOR) 以及一个集成看门狗电路。 两者整合一体，可满足系统微处理器的监控和复位要求。 

A2550 采用 16 针 TSSOP 封装，以及外置散热板（封装 LP）。封装为无铅型，引脚框镀以 100% 雾锡。 

有关产品的订购及咨询： 
电话：0755-83278427/83614893/15338790961林小姐 
传真：0755-83612291
MSN：hear_lin@hotmail.com 
QQ:759441973

 
更多详情请登陆我们的网站http://www.anxida.com
